® GEOSOLUTIONS
/

SLX-1
GNSS Referans
Istasyonu

LOCK|3200-0
2N il =0
192,168, 0, 200
web port : 80

www.satlab.com.tr



SLX-1

GNSS Referans Istasyonu

Akilli referans istasyonu ¢6zim
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Avrupa GPS 24 Saat Linux isletim Dahili GSM 64 GB Dabhili Internet Bluetooth 6G GNSS
Standartlan GLONASS Batarya Omrii Sistemi Modem Hafiza RTK Teknolojisi Cipi
BEIDOU
GALILEO
SBAS
Qz7ss

SLX-1 GNSS alicisi performansli ve akilli referans istasyonu ihtiyaglari icin gelistirismis bir ¢dzim olmakla birlikte, ayni
zamanda hassas GNSS konumlandirmasina ihtiya¢ duyulan bitiin gereksinimler icin mobil bir ¢ézimddur. En giincel
uydu izleme teknolojisi, yliksek kapasiteli dahili mikro islemcileri, bliyliik depolama alani, uzun émrlt dahili bataryasi,
cok sayida haberlesme portu, dahili gtvenlik duvari ve askeri standartlarda cevresel koruma sinifina sahip essiz bir

¢6zimdr.

SLX-1'in Linux tabanl igletim sistemi ayni anda birden fazla kullanicinin erisimini ve birden fazla
gorevin yapilmasini mimkin kilar. Linux'un sagladigr sistem kararliigi yénetim yeteneklerini

Un;éii‘:fiim ylkseltir ve ag tabanl calismalarda sorunsuz bir platform saglar. Bu kararli yapi ile uzun sireli ve
kesintisiz calismalar saglanirken, distk glc tiiketimi hedefine de ulasilmis olur.

SLX-1, 220 kanalli gelismis GNSS karti ile GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU ve SBAS gibi
giiniimiiz GNSS teknolojisinde kullanilan biitiin sistemleri destekler. istenildiginde 440 kanala
cikarilabilen GNSS karti ile GNSS sistemlerinin sagladigi hassas konum ve zaman bilgisi gercek Gelismis Sinyal

zamanli olarak Uretilmis olur. Izleme

SLX-1 GNSS alicisi bir cok hassas projede gereksinim duyulan konum verisini 20 Hz gibi ytuksek bir
26biz Veri frekans ile tUretir. Hassas zaman bilgisi ihtiyaci icin SLX-1'de standart olan 1 PPS cikisi ise 40
Cilagi nanosaniniye gibi dislk bir hata ile zaman bilgisi tlretir.

SLX-1 GNSS alicisi ayni anda birden fazla gérevi yerine getirme yetenegine sahiptir. SLX-1 ayni

anda butln farkli kiresel konumlama sistemlerinin sinyallerini izler ve kayit edebilir. Ayrica kayit

edilen verileri es zamanl olarak baska yerlere transfer etme, verileri belirli bir kurala gére bélme ve Coklu Gérev
cevirme igslemlerini yerine getirir. Tum bunlari yaparken gercek zamanli veri Gretimi de devam eder. Yetenegi

SLX-1 GNSS alicisi UHF modem, GSM modem, Wi-Fi, Ethernet ve iletisim portlarini kullanarak
kablolu veya kablosuz aygitlar Gzerinden gercek zamanli RTK verilerini yayinlayabilir. Ayni anda

Gelismis Veri : . . .. .. .
Transfer Segenekleri birden fazla veri ¢ikis kapasitesi ile farkli gereksinimleri karsilar.



SLX-1 GNSS alicisi Uzerinde dahili yapida bulunan 64GB kapasiteli yliksek performansli disk uzun
yillar veri depolama segenegdi sunar. Daha fazla depolama alaniicin 1 TB'a kadar harici bellek veya

harici disk destegi saglar. SLX-1 kullanilan veri depolama alanindaki verileri FTP veya web araytzi A
eri Indlrlme
Veri Yayinlama

Veri Kayit

Uzerinden gosterir ve indirilmesini mimkin kilar.

SLX-1 GNSS alicisi geligsmis sinyal izleme ve igslem algoritmasi ile cok yiksek hassasiyet ve given

Yitksek dlzeyinde veri Ureterek, dogrudan mm hassasiyetinde dogruluk elde edilir.

Performans

SLX-1 GNSS alicisi genis veri format ozelliginden dolayr CORS aglarina ve GNSS referans
istasyonlarina kolayca entegre olarak bu aglarin ihtiyag duydugu CMR, CMR+, sCMRx, RTCM, i -
RTCMV3, RTCM32, Binex ve diger formatlarda diferansiyel diizeltmeleri kolayca Uretir. ng;jréﬁ‘jjjsv'ﬁff"

SLX-1 GNSS alicisina herhangi bir bilgisayar veya cep telefonunundan uzaktan erisim saglanarak
izleme ve kontroller yapilir. Ayni zamanda bir web sunucusu olan SLX-1 GNSS alicisi bitin NTRIP

Uzak Ag . . . . o
Erisimi aglari ve Satlab Geosolutions tarafindan verilen intRTK aglariyla entegre calisir.

SLX-1 GNSS alicisi askeri standartlarda tasarlanan aluminyum goévdesi ile alicinin bitinligini

korurken, gtivenlik duvari ve veri sifreleme fonksiyonlari ile de verinin givenligini korur. Bu Ust

duzey glvenli tasarim ile ne aliciniz, ne de verilerini kaybolur. Aluminyum Alagimh
Metal Kasa

SLX-1 GNSS alicisi RS232, RS485, RJ45, USB, Wi-Fi, USB, 1 PPS ve 3.5G ara birimleri ile donatilmistir
Gelismis Arayiiz ve bu sayede bir referans istasyonundan beklenen bitin veri giris-gikis gereksinimlerini karsilar.
Secenekleri

SLX-1 GNSS alicisi Gizerinden bulunan dahili batarya 24 saat kesintisiz calisma sunar. Harici gii¢
beslemeleri i¢cin SLX-1 lzerinden bulunan iki glc¢ girisi 7-36V DC araligindan genis bir voltaj
araligini destekleryerek, glines ve riizgar enerjisi gibi dogal gli¢ kaynaklarini destekler. SLX-1 LA
GNSS alicisi herhangi bir nedenle glic kaybi yasar ise kendi kendine acilir ve son ayarlar ile Destegi

calismaya baslar.
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- Kanal Sayisi: 220
(440 kanala giincellenebilir)
-GPS: L1, L2, L5
- GLONASS: L1, L2
- BEIDOU: B1, B2
- GALILEO: L1BOC, E5A, E5B, ESABOC
-SBAS: L1C/A, L5

=== - RTK Yatay: £ (8mm + 0.5 ppm)
-RTK Disey: = (15mm + 0.5 ppm)
- Statik Yatay: = (2.5mm + 0.5 ppm)
- Statik Disey: = (5.0mm + 0.5 ppm)
- Initialization Siresi: <10 saniye
- Initialization Guvenilirligi: > %99.9

- 3xRS232

-USB

- Wi-Fi

- Bluetooth

- Dahili 3.5G GSM Modem
- RS485/RS422 (Opsiyonel)
- Ethernet

-Zaman

-1 PPS

#

- 64 GB dahili hafiza
- 1 TB harici hafiza destegi
- CMR, CMR+, sCMRx, RTCM2.x, RTCM3.0, RTCM3.2

destedi

- Web Tabanli Yonetim Sistemi
- LCD, LED ve buton ara yuzl

- Harici Glg Destegi: 7VDC ~ 36VDC (2 adet)
- Dahili Batarya: 24 saat strekli calisma

(konfiglrasyona bagh)

- Gug Tuketimi: < 4W

ﬁ@ - Ebatlar: 22.50cm x 13.80cm x 7.00cm

-Adirlik: 2.480 Kg

- Caligma Sicakhgr: -40 °C to +75 °C

- Depolama Sicakhgi: -40 °C to +80 °C
- Nem Korumasi: %100

- Cevresel Koruma: IP67

- Korozyon: GJB150.11

- Titresim: GJB_1032

- Sok: JB /T 9329 30g

- Carpma: JB/T 9329

- Disme: GB-T2423.8

Ozellikler, bildirimde bulunulmaksizin degistirilebilir.



Akith Reterans

Istasyonu CoOz G

Kesintisiz 24 Saat
64 GB Dahili Hafiza Calisma Kapasitesi

220 Kanal
(440 Kanala Glincellenebilir)

Dahili 3.5G GSM Modem

QlunLock|$00-00[]
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USB, Wi-Fi, Ethernet ve Xk
RS232 Ara Yuzleri et pfff-t"-:zgg

LCD, LED Ekran ve
Kolay Yapilandirma Butonlari

Dahili Web Sunucusu Uzerinden
Izleme ve Yénetme

Ayni Anda 15 Farkli
Veri Kayit Kapasiteli Hafiza
NTRIP, TCP/IP ve
Satlab intRTK Destegi

Ayni Anda 99 Adete Kadar
Farkl Veri Cikisi
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