
SLT 2 Reflektörsüz Total Station
Teknik Özellikler 

800m
> 7,500

m3mm + 2ppm
1.5s

AÇI ÖLÇÜMÜ
Minimum Açı Okuma
Açı Okuma Metodu
Hassasiyet 
Kompensatör Tipi 
Kompensatör Düzeltme Aralığı
Kompensatör Ayar Hassasiyeti 

1” (0.3 mgon), 5” (1.5 mgon), 10” (3 mgon)
Mutlak

Çift Eksenli
±3’
1” SLT2

Total Station

REFLEKTÖRSÜZ MESAFE ÖLÇÜMÜ
Mesafe
Tek prizma 
Mesafe Ölçme Hassasiyeti
Ölçüm Süresi 

LAZER ŞAKÜL 
Tipi

Merkezleme Hassasiyeti

Lazer (Işık Şiddeti Ayarlanabilir)
Optik Şakül (Opsiyonel)

1.5m 'de 1mm

GENEL
Çevresel Özellikler IP65 Çevresel Koruma 

Nemden Korunma (%95)
Çalışma Sıcaklığı 

Fiziksel Özellikler Ekran

-20°C - 50°C Çalışma
-40°C t-70°C Depolama 

-320 x 240 piksel
Ağırlık ≤5.5kg (12lb) Batarya Dahil
Batarya 
Batarya Süresi 

7.4VDC / 3000
mAH 18 saat

SİSTEM

İşletim Sistemi 
Ekran
Klavye
Isı-Basınç Sensörü

Gömülü SATCONT işletim sistemi
Çift Taraflı Renkli Ekran 
Çift Taraflı Aydınlatmalı Alfa Numerik

Dahili (Otomatik Düzettme)

30x
Düz

1°20’ (100 m'de 2.4 m)
1.5m

Aydınlatılmış
40mm/50mm (EDM)

DÜRBÜN 
Büyütme
Görüntü 
Görüş Açısı
Minimum Netleme Mesafesi
Kıl Ağı
Dürbün Çapı

3,000m
5,000m
800m
2mm + 1.5ppm
Hassas 1s
Hızlı 0.8s
İzleme Modu 0.5s

REFLEKTÖRLÜ MESAFE ÖLÇÜMÜ 
Tek Prizma 
Üçlü Prizma
Reflektör Levhası
Mesafe Ölçme Hassasiyeti
Ölçüm Süresi 

Headquarters:
Datavägen 21B
SE-436 32 Askim,Sweden
info@satlabgps.com

Regional O�ces: 
Warsaw, Poland
Jičín, Czech Republic
Ankara, Turkey
Scottsdale, USA
Singapore
Hong Kong
Dubai, UAE

www.satlab.com.tr
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